uniro

Enologic Line

ENO ALCA

Detergente sgrassante alcalino
a base di soda caustica

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Detergente alcalino con elevatissima concentrazione di
soda caustica e forte potere distaccante, adatto alla
rimozione di vinacce, residui organiciin genere, oli, grassi
e fumi, anche in ambito oleario.

» Non fa assolutamente schiuma e pud essere impiegato
in impianti C.L.P,, per lavaggi di contenitori in vetro
(bottiglie, vasetti), botti, tini e barrique.

» Ha un forte potere imbibente che permette di ridurre i
tradizionali tempi di lavoro.

» Opera con acque di qualsiasi durezza.

» Di facile risciacquabilitd specialmente tramite l'utilizzo di
ALI ENO.

» Non utilizzare su metalli deboli come alluminio e rame.

MODALITA D'USO

In sistemi C.L.P.: da 0,3% al 3%, con acqua da fredda fino ad
80°C

Lavaggio di bottiglie o vasetti: da 0,2% al 2%, con acqua da
fredda fino ad 80° C.

Lavaggio tini, botti, barrique: da 0,4% al 3%, con acqua da
fredda fino ad 50°C.

Lavaggio membrane e filtri: diluire al 2% a temperatura
preferibilmente di c.ca 50°C lasciando in contatto per
5'/15'/30", dopodiché utilizzare ALI ENO in soluzione molto
diluita, a perdere, per risciacquare, riportare il pH alla
neutralitd ed igienizzare.

STOCCAGGIO

24 mesi con contenitore integro e correttamente
conservato. Possibilmente non stoccare in ambienti dove la
temperatura potrebbe scendere sotto i 5°C; in tal casol il
prodotto potrebbe cristallizzarsi, mantenendo comunque le
proprie caratteristiche inalterate, una volta sciolti i cristalli.
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Grande risparmio

Per impiantie
di tempo C.LP.

Con Conlanciaa

Lavapavimenti

PROPRIETA CHIMICO-FISICHE

» Aspetto: Liquido caramellino
» Odore: Caratteristico

» Densitd: 1,50 + 0,05 kg/It

» pH:13,50 + 0,50

» Secco spettrometrico: 63%
» Biodegradabilita: > 90%

ACIDO NEUTR O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0
CONFEZIONE

Tanica da kg. 15
Disponibile in cisterna su richiesta

pressione

ALCALINO

Industria per la produzione di prodotti chimici con sistema di gestione certificato da Certiquality
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001 - UNI ISO 45001 - Stabilimento registrato EMAS (Reg. CE 761/01)




