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Detergente acido disincrostante
tamponato e inibito

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Detergente disincrostante a base di acido fosforico
tamponato e inibito con attivita igienizzante, indicato per
la pulizia di cisterne, vasche, nonché di impianti chiusie
tubazioni (sistemi C.L.P.).

» Svolge azione disincrostante, disossidante e decapante.

» Rimuove con efficacia depositi calcarei, ruggine e residui
misti organici/inorganici.

» Agisce senza intaccare le superfici o le attrezzature su cui
€ applicato.

» Non schiumogeno.

Grande risparmio Per Impiantie
N di tempo C.IP.

MODALITAD'USO P
In sistemi C.LP., lancia a pressione o manualmente, con &0
nebulizzatore, (previo risciacquo per togliere i residui pes
grossolani). Non Conlanciaa
Dosaggio: da 0,4% a 1,2% a seconda dei residui da schiumogeno pressione
rimuovere.

Tempo di contatto: da 5 a 10 minuti.
Temperatura dell’acqua: da 1C° a 90 C°.
Risciacquo: accurato

PROPRIETA CHIMICO-FISICHE

Aspetto: Liquido trasparente
Odore: Caratteristico
Densitd: 1,30 * 0,05 kg/It

pH: 0,70 + 0,30
Biodegradabilita: > 90%

Y Y Y VY'Y

STOCCAGGIO

ACIDO NEUTR O ALCALINO

36 mesi con contenitore integro e correttamente . -
conservato.

CONFEZIONE

Data di compilazione: Tanica da kg. 15
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