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Enologic Line

ENO PER

zante concentrato

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Igienizzante a base di acido peracetico ideale per
industrie di imbottigliamento di acqua, vini, succhi,
industria alimentare e zootecnica.

» L'Acido peracetico combinato con Acqua ossigenata e
Acido acetico sono efficaci nell'eliminazione di batteri,
svolgono azione sporicida, agiscono su lieviti, muffe e
alghe.

» Non essendo schiumogeno si pud impiegare anche in
impianti C.L.P.

MODALITA D'USO

Dosaggio: dallo 0,1% al 1% a seconda della necessitd e del
tempo di contatto che pud variare da 2 a 30 minuti.

Risciacquo: abbondante per qualche minuto dopo l'uso.

E preferibile utilizzare il prodotto con sistemi automatici al
fine di evitare il contatto e la pericolosa volatilita per il
personale addetto all'utilizzo.

AVVERTENZE

» |l prodotto & stabilizzato e si mantiene inalterato se
conservato lontano da fonti di calore e da insolazione.

» Manipolare i contenitori con cautela, in quanto Acido
Peracetico e Perossido di Idrogeno si possono
decomporre in maniera esplosiva per urto o
riscaldamento.

» Non utilizzare a temperature superiori ai 40°C perché pud

creare problemi di corrosione allacciaio inox.

» Odore pungente caratteristico, non respirare i vapori in
quanto nocivo.

STOCCAGGIO

G

Grande risparmio
di tempo

Industria
imbottigliamento

PROPRIETA CHIMICO-FISICHE

Per Impiantie
C.LP.

Efficace su spore
e muffe

12 mesi con contenitore integro e correttamente
conservato.
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» Aspetto: Liquido trasparente
» Odore: Caratteristico

» Densitd: 1,08 + 0,05 kg/It

» pH:1,80 = 0,20

» Biodegradabilita: > 90%

ACIDO NEUTR O
1 2 3 4 5 6 7 8
CONFEZIONE

ALCALINO

Tanica da kg. 15
Disponibile in cisterna su richiesta
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